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DK-GO1 取扱 説明 書 
P : 特定 小 電力 IP 無線 装置 


(総務 省 技術 基準 適合 特定 小 電 力 機器 無線 ユニ ッ ト [XE1106] 内 蔵 ) 


CR : デジ タル 簡易 IP 無線 装置 
(総務 省 技術 基準 適合 デジ タル 簡易 無線 ユニ ッ ト [XE1100] 内蔵 ) 3R[ 登 録 局 ] 


アル イン コ 株 式 会 社 
電子 事業 部 


本 書 に は 接続 方 法 ・ 操 作 方 法 や お 買い 上 げ い た だ いた 本 製品 に 付属 の 取扱 説明 書 を 補完 す 
る 内 容 を 記載 し て いま す 。 
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は じ め に 


この 度 は アル イン コ TP 無線 装置 DK-G01 を お 買い 上 げ い た だ きま し て あり が と う ご ざ いま す 。 
本 製品 の 機能 を 充分 に 発揮 させ 、 効果 的 に ご 使用 いた だ く た め 、 この 取扱 説明 書 を ご 使用 前 に 
最後 まで お 読み くだ さい 。 また 、 ご 使用 前 に お 買い 上 げ い た だ いた 本 製品 に 付属 の 取扱 説明 書 
と 合わ せ て 、 必 ず お 読み くだ さい 。 

本 製品 は VOIP イン ター フェ ー ス と し て 、 各 種 通信 に お 使い いた だ け ま す 。 


本 資料 の 使用 に 関し て .. 

本 資料 の 内 容 は 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 

本 資料 の 転載 ・ 複 製 に 関し まし て は 、 当 社 の 許諾 が 必要 で す 。 

当社 は 本 資料 に 記載 され て いる 情報 等 の 使用 に 関し て 、 当 社 も し く は 第 三 者 が 所 有する 
知 的 財産 権 、 そ の 他 の 権利 に 対す る 保証 、 実 施 、 使 用 を 許諾 する も の で は あり ませ ん 。 
本 資料 に 記載 され て いる 情報 等 の 使用 に 起因 する 損害 、 第 三 者 所 有 の 権利 に 対す る 侵害 に 
関し 、 当 社 は 一 切 その 責任 は 負い ませ ん 。 


商標 等 に つい て .…. 
アル イン コ の 社名 と ロゴ は 国内 外 で 商標 と し て 登録 され て いま す 。 
Windows は 、 米 国 Microsoft Corporation の 登録 商標 で す 。 
その 他 、 記 載 の 商品 名 、 会 社名 は 、 そ れ ぞ れ の 会 社 の 登録 商標 また は 商標 で す 。 
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1. ご 使用 前 の 注意 事項 ・ 安 全 上 の ご 注意 

本 製品 を 使用 する 上 で 、 事 前 に 確認 する 注意 事項 ・ 安 全 上 の ご 注意 が あり ます 。 
こち ら の 内 容 に つき まし て 、 お 買い 上 げ い た だ いた 本 製品 に 付属 の 取扱 説明 書 を 
ご 参照 くだ さい 。 


2. 各部 の 名 称 に つい て 


本 製品 付属 の 取扱 説明 書 に 記載 し きれ な か っ た 内 容 を 補足 し ます 。 


2 一 1 一 1 表示 LED( イ ンジ ケー ター) の 状態 遷移 に つい て 


表示 LED の 状態 遷移 ※ 色 の 種類 は 赤 と 緑 の 2 種類 で す 。 
表示 LED LED 1 LED 2 

初期 設定 中 

( 点 減 周 期 : 早い ) ( 点 減 周 期 : 早い ) 
設定 完了 動作 開始 

( 点 減 周 期 : 4 秒 ) ( 点 減 周期 : 1 秒 ) 
初期 設定 エラ ー 還 

( 点 減 周期 : 1 秒 ) ( 点 減 周期 : 1 秒 ) 


受信 中 寺 


( 点 減 周 期 : 1 秒 ) 


赤 赤 
(点滅 周期 : 1 秒 ) 


注意 ) 表示 LED が 「 送 信 中 」 の と き 、 合 わせ て 「 設 定 完了 動作 開始 」 状 態 の 表示 が 行わ れ ま 
す 。 LED 1 が 点 減 周期 4 秒 で 緑 点 減 と 重なっ た と き 、 椿 色 ( オ レン ジ ) と な り ま す 。 
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2 一 2 側面 部 
2 一 2 一 1 LAN ボ ー ト 部 の LED 表示 に つい て 


( 〇 (② の 


LAN ボート 
① 縁 色 ( リ ンク 状態 ② 樽 色 ( リ ンク 速度 ) 
点灯 ・ 点 減 : 接続 状態 点灯 : 100Mbps 
消灯 : 切断 状態 消灯 : 10Mbps 


2 一 ジーグ りり も セッ トス イッ チ に つい て 


RESET 
〇 


リセ ッ ト ス イッ チ 
本 製品 の 設定 を 初期 化し た い 場 合 に 使用 し ます 。 先 端 が や わら か い 細 い 棒 で 
スイ ッ チ を 5 秒 以 上 押し 続け る と 、LED 1 , LED 2 が 消灯 し ます 。 消 灯 を 確認 
し た 後 、 ス イッ チ を 離す こと で 「 電 源 供 給 時 」 一 「 初 期 設 定 中 」 一 
「 設 定 完了 動作 開始 」 の 状態 に 移り ます 。 初 期 化 後 は 、 工 場 出荷 設定 と な り ま す 。 


メモ ) 工場 出荷 設定 に 関し て は 、 付 表 1 を ご 参照 くだ さい 。 


2 一 2 一 3 接点 用 入出 力 端 子 の 電線 加工 と 接続 方 法 に つい て 
下記 を 参考 に 、 電 線 加 工 し 、 端 子 台 へ 接続 し ます 。 接続 する と き は 、 本 製品 の 電源 を 切 
で くだ きい 、 


10mm M 


むき 線 長 さ 


電線 仕様 : AMG28<22 
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ボタ ン を 離し て 
① ボ タン を マイ ナス | 還 AE | 
ドラ イ バ ー 等 で 押し ます 。 5 ーッ 


電線 を むき 線 の 長 さ まで 


差し 込み ます 。 
JA 


電線 接続 手順 (差し 込む と き ) 


③ ボ タン を 離し て | 
22 の | 剛 抜き 取り 完了 で す 。 剛 
ドラ イ バ ー 等 で 押し ます 。 ビブ ッ 隊 
" ② 電 線 を 抜き 取り ます 。 


電線 接続 手順 (抜き 取る と き ) 


メモ) 電線 を 抜き 取る と き は 、 差 し 込む と き と 同 じ よ うに 本 製品 の 電源 を 切っ て くだ さい 。 
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3. 本 製品 の 通信 ンス テム 
3 一 1 シス テム 概要 図 
本 製品 は 、 無 線 機 子 機 間 の シー ムレ ス な 通話 を 可能 に する イン ター フェ ー ス で す 。 
ー 例 と し て 、 グ ルー プ 1 と グル ー プ 2 で 独立 し た 2 系 統 の グル ー プ を 構築 し て いま す 。 


pc | DCR 


通話 チャ ン ネ ル 、 | 
M KN ake ミ 
い 
X の 単 信 


邊 


通話 チャ ン ネ ル | 
8 N b09 で 二 議 
W ヾ 6 目 iD 沙 
ae 単 信 特 小 


DcR 


中 維 動 作 モ ー ド の 
18B チャ ン ネル 


M 通話 チャ ン ネ ル | 
CH5 
vis、 王 ( 
X 2 単 信 X 任意 の 台数 。 テ ォ ン ネル 


本 社 工場 


シス テム 概要 例 
⑥[ エ リア 1 ] か ら [ エ リア 3] と 通話 する と き ※ デ ジタル 簡易 無線 機 問 
①[ エ リア 1] の 本 製品 と 無線 機 の チャ ン ネ ル を CHO02 に 合わ せま す 。 
②[ エ リア 3] の 本 製品 と 無線 機 の チャ ン ネ ル を CHO5 に 合わ せま す 。 
③[ エ リア 11] の 本 製品 が [エリ ア 1] の 無線 機 か ら の 電波 を 受信 する と 、 社 内 ネッ ト 
ワー ク 回 線 を 通じ て [エリ ア 3] の 本 製品 か ら 電 波 を 送信 し 、[ エ リア 3] の 無線 機 
が 受信 し ます 。 
④[ エ リア 3] の 無線 機 か ら も 同様 に 、 逆 の 経路 で 通話 が 可能 で す 。 


⑥ [エリ ア 2] か ら [ エ リア 4] と 通話 する と き ※ 特 定 小 電力 無線 機 問 
① 上 記 と 同様 、 エ リア ご と に 本 製品 と 無線 機 と チャ ン ネ ル を 合わ せま す 。 
②[ エ リア 2] の 本 製品 が [エリ ア 2] の 無線 機 か ら の 電波 を 受信 する と 、 社 内 ネッ ト 
ワー ク 回 線 を 通じ て [エリ ア 4] の 本 製品 か ら 電 波 を 送信 し 、[ エ リア 4] の 無線 機 が 
受信 し ます 。 
③[ エ リア 4] の 無線 機 か ら も 同様 に 、 逆 の 経路 で 通話 が 可能 で す 。 


メモ ) [エリ ア 4] の 工場 内 で は エリ ア が 広く 、 無 線 機 問 で 通話 で き な い こと が あり ます 
の で 、 中 継 モ ー ド を 使用 し て いま す 。 概要 例 で は グル ー プ を それ ぞ れ 分 け て 構築 し て 
いま す が 、1 つの グル ー プ と し て まとめ る こと も 可能 で す 。1 グル ー プ 内 の 本 製品 の 
設置 は 最大 5 台 と な り ま す 。 
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3 一 2 接点 用 入出 力 端 子 の 接続 イメ ー ジ 


エリ ア 1 出力 端子 : OUT 1 接続 


ジップ また は プ ザ ー 


ネッ トワ ー ク 回 線 


接点 用 入出 力 端子 の 接続 例 
ぐ 接 点 用 入出 力 端子 の 動作 説明 
①[ エ リア 2] の スイ ッ チ を ON に する と 、 社 内 ネッ トワ ー ク 回 線 を 通じ て [エリ ア 1] 
の 出力 端子 : 0UT 1 が ON( 接 点 が 閉じ る ) に な り 、 ラ ンプ ・ ブ ザー が 鳴動 し ます 。 
② ① と 同様 の 伝送 で 、 入 力 端子 : IN 2、 出 力 端 子 : OUT 2 も 使用 で きま す 。 


注意 ) 通信 障害 等 に より 誤動作 ・ 不 具合 が 生じ る お それ が ある た め 、 高 い 信頼 性 を 必要 
と する 用 途 で の ご 使用 の 場合 、 弊 社 ま で ご 相談 ぐ くだ さい 。 ま た 入力 端子 に は 電源 を 接 
続 し な いで くだ さい 。 定 格 等 は 、 本 製品 付属 の 取扱 説明 書 を 合わ せ て お 読み くだ さい 。 
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4. 設定 手順 
設定 に 関し て は 、 別 紙 の 
①「DK-GO1 設定 マニ ュ ア ル 」 ②「 パ ソコ ン 設 定 方 法 」 
③「DK-GO1 Configurator マニ ュ ア ル 」 
を ご 参照 くだ さい 。 


5. 困っ た と き は 


@LED 1 , LED 2 の ラン プ が 点灯 し な い 
OAC アダ プター が 本 製品 に 正常 に 接続 され て いな い 
・AC アダ プター、 ま た は DC プラ グ の 接続 を お 確か めく だ さい 。 


@ 設 定 用 アプ リケーション ソフ トウ ェ ア 「DK-GO1 Configurator」 に て 「 接 続 」 を 押し て も 、 
アク セス で き な い 
OLAN ケー ブル が 本 製品 と 正しく 接続 され て いな い 
・ 本 製品 の LAN ポー ト の LED 表示 の 緑 ラ ンプ (リン ク 状 態 ) が 点 減 し て いる こと を お 確か 
めく だ さい 。 


〇 「 接 続 選択 」 が シリ アル に な っ て いる 
・ 接 続 選択 を ネッ ト に 設定 し て くだ さい 。 


〇 パソ コン の IP アド レス の 設定 が 変更 され て いな い 
・ 設 置 前 の 本 製品 が 工場 出荷 設定 時 の 場合 は 、 別紙 ① 「DK-GO1 設定 マニ ュ ア ル 」 を 
参考 に パソ コン を 固定 IP アド レス に 設定 し て くだ さい 。 


〇 「 接 続 先 IP アド レス 」 の 設定 が 間違っ て いる 
・ 設 定 する 本 製品 の IP アド レス を 「 接 続 先 IP アド レス 」 に 設定 し て くだ さい 。 


〇 電源 を 供給 し た 直後 に 「 接 続 」 を 押し て いる 
・ 電源 を 供給 後 は LED 1 , LED 2 の 状態 が 「① 電 源 立ち 上 げ 時 」 一 「② 初 期 設定 中 」 
ー「③ 設 定 完了 動作 開始 」 へ と 変化 し 、③ の 状態 で 接続 コイ ンド を 受け 付け ます 。 
③ の 状態 を 確認 する か 、 電 源 供給 後 、10 秒 程度 待機 し て か ら 接 続 を 実行 し て くだ さい 。 


〇 O「 切 断 」 直 後に 「 接 続 」 を 押し て いる 
・ 切 断 の 後 も 電源 供給 時 と 同じ よう に 10 秒 程度 待機 し て か ら 接 続 を 実行 し て くだ さい 。 
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人 @ 本 製品 が 「 受 信 中 」 に な ら な い 
〇 本 製品 と 子 機 の チャ ン ネ ル が 異な っ て いる 
・ 本 製品 と 子 機 の チャ ン ネ ル を 同じ 設定 に し て くだ さい 。 


〇 本 製品 と 子 機 の グル ー プ トー ク 番 号 ・ ユ ー ザ ー コ ー ド ・ 秘 話 キ ー が 異な っ て いる 
・ 本 製品 と 子 機 の グル ー プ トー ク 番 号 ・ ユ ー ザ ー コ ー ド ・ 秘 話 キ ー を 同じ 設定 に 
し て くだ さい 。 


人 本 製品 が 「 送 信 中 」 に な ら な い 
〇 信号 を 受信 し て いる 
・ 信 号 が な く な っ て か ら 送 信 す る か 、 チ ャ ン ネ ル を 変更 し て くだ さい 。 


〇 O3 分 の 通信 制限 時 間 を 超え て いる 
・ 子 機 の PTT キー を 離し 、2 秒間 た っ て か ら 送 信 し て くだ さい 。 


@ 通 信 終 了 時 に 無線 機 側 で 受信 状態 の まま に な る 
〇 グル ー プ 内 の 本 製品 の チャ ン ネ ル 設 定 が 複数 台 同 じ 設 定 に し て いる 
・ 本 製品 付属 の 取扱 説明 書 の 「 使 用 前 の ご 注意 」 つ 「 ご 使用 条件 」 を 
ご 参照 くだ さい 。 


人 @ 接 点 用 入出 力 端 子 が 正しく 動作 し な い 
〇 設定 用 アプ リケーション ソフ トウ ェ ア 「DK-GO1 Configurator」 に て 入出 力 端子 の 
「 端 子 接続 」 の 設定 が 間違っ て いる 
・ 接続 先 に し た い ユ ニッ ト 名 を 正しく 設定 し て くだ さい 。 


O 入 出力 端子 で 使用 する 電線 が 正しく 接続 され て いな い 、 ま た 定格 に 合わ な いも の を 
使用 し て いる 
・ 入 出力 端子 の 定格 や 電線 仕様 を 確認 し 接続 し て くだ さい 。 
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付表 1. 
1 一 1 工場 出荷 設定 値 
252 項目 工場 出荷 設定 内 容 

ネッ トワ ー ク IP アド レス 192.168.0.1 
サブ ネッ トマ スク 255. 255. 255.0 
デフ ォ ル ト 192.168.0.254 
ゲー トウ ェ イ 
プラ イマ リ DNS 192.168.1.1 
セカ ンダ リ DNS 192.168.1.2 

入出 力 端子 入出 力 端子 OFF 

特 小 チャ ネル タイ プ 単 信 L 単 信 L/ 単 信 B/ 中 継 LA/ 中 継 LB/ 

(特定 小 電 力 中 継 BA/ 中 継 BB 

無線 ) チャ ネル 2 1-9 ( 単 信 L) 1-11( 単 信 B) 

10-18 (中 継 L[) 12-29 (中 継 B) 

グル ー プ 切替 OFF OFF/ ト ー ン /DCS 
トー ン 01 01-50 
グル ー プ 拡張 OFF OFF/ON1/ON2 
DCS 切替 83 波 83 波 /108 波 
DCS 01 01-83/017-754 
送信 出力 H L(1mW) /H(10mW) 
音量 15 00-30 
スケ ル チ 03 03 (固定 ) 
コン パン ダ OFF OFF/ON 
スク ラン ブル OFF OFF/ON 
スク ラン ブル 周波 数 3. 4KHz 2. 7KHz-3. 4KHz (100Hz ステ ッ プ ) 
マイ ク ゲ イン 09 09 (固定 ) 
AGC OFF OFF/ON 
AGC ター ゲッ ト -6dB -3dB  -24dB(3dB ステ ッ プ ) 
中 継 ア ラー ム OFF OFF/ON 
中 継 ハ ング アッ プ OFF OFF/0. 5 秒 /1.0 秒 /2.0 秒 
中 継 自動 接続 ON OFF/ON 
テー ル ノ イ ズ ON OFF/ON 
キャ ン セ ル 
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正 


(デジ タル 簡易 
無線 登録 局 ) 


ユー ザー デー コード 000 000-511 
秘話 コー ド 00000 00000-32767 
チャ ネル 1 1-30 
送信 出力 1W OFF/1W/2W/5W 
マイ ク ゲ イン H L/M/H 
音量 28 00-31 
スケ ル チ 05 00-09 
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Rev. 01.00.03 


改訂 履歴 
・Rev. 01.00.00 (2015 年 11 月 2 日 ) 
初版 


・Rev. 01.00.01 (2015 年 11 月 5 日 て 11 月 6 日 ) 

付表 1. 工場 出荷 設定 追加 

1. ご 使用 前 の 注意 事項 ・ 安 全 上 の ご 注意 修正 

3. 本 製品 の 通信 シス テム 修正 

4. 設定 手順 修正 

5. トラ ブル シュ ー テ ィング つ 困っ た と き は 修正 


・Rev.01.00.02 (2016 年 2 月 22 日 ) 
3 一 2 接点 用 入出 力 端子 の 接続 イメ ー ジ 注意 内 容 修正 


・Rev. 01.00.03 (2016 年 11 月 16 日 ) 
表紙 内 容 修 正 (P/CR 共用 ) 
は じ め に 内 容 修正 (P/CR 共用 ) 
3. 本 製品 の 通信 シス テム 内 容 修 正 (P/CR 共用 ) 


以下 、 余 白 
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